
• Bohrlehre aus Kunststoff mit gehärteten 
    Stahl-Bohrbuchsen.

• Geeignet für rationelles Anbringen von 
    Türdrückergarnituren aus Aluminium 
    und Edelstahl mit 8mm Stütznocken.

  Zentrierdorn 1 
  (Drücker 8 oder 9mm)

  Zentrierdorn 2 (PZ/BB)

  Bohrlöcher ø 8,5mm  
 

  Zentrierdorn 1
  (Drücker 8 oder 9mm)

  Zentrierdorn 2 (PZ/BB)

  Bohrlöcher ø 8,5mm  
 

  Zentrierdorn 1
  (Drücker 8 oder 9mm)

  Zentrierdorn 2 (PZ/BB)

  Bohrlöcher ø 8,5mm  
 

  Zentrierdorn 1
  (Drücker 8 oder 9mm)

  Zentrierdorn 2 (PZ/BB)

  Bohrlöcher ø 8,5mm  
 

ROS. BB/PZ 72mm ROS. WC-78 ROS. BB/PZ 92mm VDS BB/PZ 72mm

Information

Bezeichnung                             Art.Nr.

Bohrlehre mit Zentrierdorn
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Bohrlehre mit Zentrierdorn

Bohrlehre für Türdrückergarnituren
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